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ФИЛЬТРАЦИЯ СОРТИРОВКИ И ОБРАБОТКА НА УГОЛЬНЫХ МИНИКОЛОНКАХ 
Классическая фильтрация сортировки выполняет функцию удаления частиц после обработки на 

угольных колоннах. Современный регламент позволяет использование вместо угольных колонн 
применение, так называемых миниколонок, работающих по тому же принципу, но имеющие 
пропорционально меньшую эффективность. Эти два способа формируют соответствующие 
фильтрационные решения. 

Классический способ подразумевает вынос мелкодисперсного угля из колонн, основная масса которого 
улавливается песчаными засыпными фильтрами и дофильтровывается патронными фильтрами с 
рейтингами 5, 10 или 20 мкм.  

Работа с миниколонками подразумевает отсутствие выноса угля, и фильтрация в этом случае включает в 
себя обработку сортировки на миниколонках и защищающий миниколонки патронный предфильтр с 
рейтингом 5 мкм.       

ООО "Фильтроэлемент" предлагает два вида оборудования для фильтрации сортировки - барьерные 
фильтры после угольных колон и песчаных фильтров и систему обработки сортировки на миниколонках. 

И в том и в другом случае используется приведенное ниже корпусное оборудование. 
КОРПУСА ПОД ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ 

Предлагается широкий модельный ряд фильтродержателей и фильтрационных установок, рассчитанных 
на работу с производительностью от 0,5 до 50 м3/ч. 
      Фильтрационные установки могут иметь одно- двух- или трехкаскадное исполнение и могут быть 
выполнены как с насосом во взрывозащищенном исполнении, для обеспечения необходимого давления и 
полной выработки ресурса работы фильтрующих элементов, так и без него. Обвязка насоса 
предусматривает байпасную линию с возможностью плавной регулировки производительности 
фильтрационной системы и перепада давления на фильтрующих элементах. 
Или Потребитель сам обвязывает узел фильтрации на базе широкого модельного ряда фильтродержателей 
(см. таблицу). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЕЙ 
однопатронные 

Марка держателя Материал 
Габариты 

Тmax, оC Pmax, МПа Ду, мм 
Qном. по 
воде, м3/ч Высота Ширина 

ДФ-ПП-250-А0 Полипропилен 490 226 70 0,4 14 0,5 

ДФ-НС(l)-125 Нерж. сталь  563 235 180 0,6 15 0,3 

ДФ-НС(l)-250 Нерж. сталь  695 235 180 0,6 25 0,5 

ДФ-НС(l)-500 Нерж. сталь 943 235 180 0,6 25 1,0 

ДФ-НС(l)-750 Нерж. сталь 1195 235 180 0,6 32 1,5 

ДФ-НС(l)-1000 Нерж. сталь 1439 235 180 0,6 32 2,0 

многопатронные 

Марка держателя 

Количество 
элементов 
их высота, 
мм 

Габаритные 
размеры, мм 

Макс. 
рабочая 
температ
ураоС 

Макс. 
рабочее 
давление 
МПа 

Диаметр 
условного 
прохода, 
мм 

Номинальная 
производи-
тельность, 
 м3/час 

высота ширина 

Держатели на 3 посадочных места 

ДФ-НС(l)-03-500 Зх500 996 335 150 0,6 32 3 

ДФ-НС(l)-03 -750 Зх750 1246 335 150 0,6 32 4,5 

ДФ-НС(l)-03-1000 Зх1000 1491 335 150 0,6 32 6 

Держатели на 5 посадочных мест 

ДФ-НС(l)-05 -500 5х500 1065 424 150 0,6 50 5 

ДФ-НС(l)-05 -750 5х750 1318 424 150 0,6 50 7,5 

ДФ-НС(l)-05-1000 5х1000 1563 424 150 0,6 50 10 

Держатели на 8 посадочных мест 
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ДФ-НС(l)-08-750 8х750 1370 424 150 0,6 50 12 

ДФ-НС(l)-08-1000 8х1000 1620 424 150 0,6 50 16 

Держатели на 12 посадочных мест 

ДФ-НС(l)-12-750 12х750 1378 424 150 0,6 50 18 

ДФ-НС(l)-12-1000 12х1000 1628 424 150 0,6 50 24 

Держатели на 18 посадочных мест 

ДФ-НС(l)-18-750 18х750 1440 530 150 0,6 80 27 

ДФ-НС(l)-18-1000 18х1000 1690 530 150 0,6 80 36 

 
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Непосредственно для фильтрации сортировки предлагаются к поставке 
патронные фильтрующие элементы (картриджи) на основе химически стойких в 
водноспиртовой среде пористых материалов и угольные миниколонки с кокосовым 
углем импрегнированным серебром.  
  
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ 
 
 
 
 
 

Марка Краткая характеристика 

ФЭЛ-ПЭ 
Однослойные глубинные элементы из полиэтилена имеющие жесткую, 
несжимаемую пористую структуру. Обладают уникальной способностью к 
эффективной отмывке обратным током. 

ФЭЛ-ВП 
Глубинные фильтроэлементы на основе полипропиленовой нити с градиентной 
пористостью и невысокой стоимостью. 

ФЭЛ-ПП 
Глубинные фильтроэлементы из полипропилена с градиентной пористостью и с 
низкой стоимостью  

ФЭЛ-УС Угольные миниколонки с кокосовым углем импрегнированным серебром. 
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